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PRENSA DE DOS CILINDROS CON ATADO DE PLÁSTICO

150   9 400 15 100 10 500   9 600 1 800 1 800 6 900 4 300 3 400 1 200

240 13 450 15 800 12 900 10 600 2 200 2 680 8 020 6 250 4 700 1 500

Dimensiones en mm HTR A B C D E F G H I J

Prensas con fleje de poliéster HTR 240 HTR 150

Fuerza de compactación kN 2 400 1 420

Presión específica N/cm2 200 181

Presión de referencia bar 295 290

Dimensiones de la bala expandida  (alto x ancho x largo) cm 115 x 120 x 130 73 x 115 x 115

Dimensiones de la tolva de carga cm 200 x 110 160 x 112

Número de atados ajustable ajustable

Potencia kW 188  (255 HP) 162  (220 HP) 110  (150 HP)

Capacidad con una entrada de 100 kg/m3 m3/h 183 180 112

Capacidad con una entrada de 250 kg/m3 m3/h 157 144 92

Capacidad con una entrada de 300 kg/m3 m3/h 150 137 88

Producción con una entrada de 100 kg/m3 t/h 18 17 12

Producción con una entrada de 250 kg/m3 t/h 39 25 22

Producción con una entrada de 300 kg/m3 t/h 44 38 27

Material de las paredes intercambiables Hardox-500 o similar Hardox-500 o similar

Dimensiones de la prensa  (largo x alto x ancho) cm 1 120 x 538 x 968 866 x 344 x 830

Peso de la prensa t 65 32

SALIDA DE BALAS
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DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA BALA
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El sistema “High Baling” de PAALGROUP es la
técnica más avanzada para compactar Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) o RDF en balas de alta
densidad. Las balas pueden ser almacenadas
en vertederos o incineradas.

Las prensas “cámara cerrada” permiten reducir
los costos operativos: menor coste de transporte
(alta densidada de balas) y menor coste en atado
debido al bajo coste del plástico. Atar con plástico
es mucho más económico que atar con alambre
de hierro, como suelen hacerlo otros sistemas.

Con el sistema de PAALGROUP no es necesario
triturar previamente los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU). Si bien la pre-trituración facilita
la compactación, este sistema está diseñado
para producir balas densas y uniformes, aún sin
triturar.

La gran presión específica aplicada y la
reforzada cámara de compactación permiten
producir balas de alta densidad. Las paredes
de la cámara están construidas con planchas
reemplazables hechas en acero anti-desgaste
de alta dureza, que evita el desgaste del chasis.

En caso de incineración, los flejes de plástico
utilizados en estos equipos -a diferencia de otros
sistemas que atan con alambre de hierro- no
perjudican los hornos de quemado ya que el
plástico se volatiliza durante el proceso.

Cuando se trata de compactar Residuos Sólidos
Urbanos (RSU), la prensa va equipada con un
pisón desatascador, el cual automáticamente
despeja el material voluminoso que las cuchillas
no han podido cortar, permitiendo así que el
plato prensor continúe su curso.

Estas prensas PAALGROUP están diseñadas para
trabajar con la máxima fiabilidad aún en
situaciones difíciles. La alta calidad de los
componentes empleados en toda la prensa
garantizan un inigualable resultado.

Atado atomático con
flejes poliéster
equipado en el túnel
teléscopico

Túnel telescópico patentado de PAALGROUP
que incorpora el sistema de atado mediante
flejes de plástico. También permite incrementar
la producción sin tener que detener el ciclo de
compactación.

Los líquidos producidos durante la compactación
de Residuos Sólidos Urbanos  (RSU) son recogidos
de forma concentrada debajo de la cámara.
Después, estos líquidos pueden ser fácilmente
enviados a un centro de tratamiento.

SALIDA BALAS

Nos reservamos el derecho de cambiar estas especificaciones y dimensiones

Especificaciones técnicas y dimensiones


